





Kraftwerksbau

Umfassende Konzepte aus einer Hand!

Als herstellerunabhdngiges Systemhaus
entwickelt, plant und realisiert mp-tec
Dachanlagen grofRRer als 300 kWp und
Freiflachenanlagen ab 1 MW schlissel-
fertig oder als Teilleistung.

Die Projektentwicklung und Realisierung
eines GrolRkraftwerks erfordern ein hohes
Mal an technischem Know-how, Kompe-
tenzblindelung und professionellem
Projektmanagement. mp-tec arbeitet
daher eng mit namhaften Kooperations-
partnern wie ib vogt (Projekt- und
Bauleitung, Bautiberwachung) und der
Solarpraxis AG (Qualitatsmanagement
bei Planung und Ausfiihrung) zusammen.

Vorteile

Teil fUr eine lebenswerte Zukunft

lautlos und emissionsfrei

Ertrag, hochste Lebensdauer und geringen

Wartungsaufwand

e Unabhdngig: Unabhangigkeit von

steigenden Strompreisen; Strom kann

auch im Eigenverbrauch genutzt werden

Erneuerbare-Energien-Gesetz {EEG) sichert

20 Jahre garantierte Einnahmen

und sicherere Investitionsobjekte als Wertpapiere

Hotline +49 (0) 33 34.59 44 40

Emissionsfrei: die Erzeugung von Solarstrom ist vollkommen

Effektiv: mp-tec Anlagen garantieren maximalen

Wirtschaftlich: die feste Einspeisevergiitung des

Renditestark: Solarstromanlagen sind oft rentablere

Gerade bei Solar-GroRanlagen mit
Leistungen von Uber 300 kWp, eroffnet
sich durch eine projektbezogene Planung
ein grolRes Optimierungspotenzial -
sowohl bei den Kosten, als auch beim
Energieertrag. mp-tec begleitet seine
Kunden bei allen Schritten, von der
Standortsuche Uber die technische
Konzeption und den Bau der Anlage bis
hin zur technischen Betriebsfiihrung. Mit
Know-how und Flexibilitat werden auch
bei schwierigen Bedingungen effiziente
und optisch ansprechende Losungen
gefunden.

Nachhaltig: Solarenergie schont die noch vorhandenen fossilen Ressourcen

Imagefdrdernd: positive Imagewirkung durch das nachhaltige ,,griine Engagement®

Umweltbewusst: die Stromproduktion ist umweltfreundlich und leistet ihren

Projektentwicklung und -planung

e Standortsuche und -qualifizierung

e Genehmigungsverfahren

e Wirtschaftlichkeitsberechnungen
und Analysen

e Technische Konzeption

Projektrealisierung

e Installation (schliisselfertig
oder Teilleistung)

e Projekt- und Bauleitung

* Qualitdtskontrolle beim Bau und
Betrieb der Anlage

e Bau- und Gesamtabnahme
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Anderungen vorbehalten. Dargestellte Abbildungen und Beschreibungen erheben keinen Anspruch auf Vollstindigkeit.



Kraftwerksbau - Dachanlagen

Alles im Blick

Dachanlagen groRer als 300 kWp bis hin e Fachgerechte Planung, Entwicklung, e Augenmerk auf hochwertige Kompo-
zu mehreren Megawattanlagen schlissel- Statik und Montage von Dachanlagen nenten und qualitative Ausfihrung
fertig oder als Teilleistung

e VVon der kompletten Projektierung e Verwendung des Quick-Line
Hierbei verfolgt mp-tec das Ziel in jedem bis hin zu Teilleistungen (Material- Montagesystems (15 Jahre Garantie)
einzelnen Solarprojekt das Optimum in lieferung, Auslegung ect.)
Hinblick auf Wirtschaftlichkeit bei gleich- e Speziell fur Industriehallen mit einem
zeitig hochstem Qualitatsanspruch zu e Zusammenarbeit mit unanhangigen 6m-Raster haben wir 2011 unser
erreichen, angefangen von einer kosten- Statik- und Ingenieurbtros Produktportfolio um das Big 150
effizienten Projektstruktur bis hin zu einer Profil erweitert
konzeptstarken technischen Planung. e Unabhéangig von Dachart und Modultyp

e Aushandigung der kompletten
e Optimierung von Anlagen Revisionsunterlagen

Photovoltaik Aufdachanlage in der Planungs- und Auslegungsphase

Seitenansicht

Draufsicht
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Sonderkonfigurationen sind jederzeit méglich. Sie kbnnen Ihre Anfrage (ber den Projekterfassungsbogen stellen,
den Sie im Downloadbereich unserer Website finden: http://www.mp-tec.de/Frageboegen.172.0.html

Anderungen vorbehalten. Dargestellte Abbildungen und Beschreibungen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. mp-tec Produktkatalog Gestelltechnik ﬂ



Kraftwerksbau - Freilandanlagen

1-FuR-System

e Rammfundament inklusive (ist Bestandteil des Systems) bei gerahmten Modulen e bis zu 2 Reihen senkrecht
e Extrem schnelle und einfach Montage 1.600 x 800 mm * bis zu 3 Reihen waagerecht
e Galvanische Trennung 1.600 x 1.000 mm

e FEin einzelenes Feldelement ist die Basis des Systems; dieses 2.000 x 1.000 mm

Grundelement ist fir jedes Projekt individuell anpassbar bei Laminaten « bis zu 5 Reihen waagerecht

und fir alle Modultypen adaptierbar bei FirstSolar

e Frei anpassbare Tischlange

e FEinsetzbar fir gerahmte Module und Laminate
e Neigungswinkel standardmaRig: 15°, 20° und 25°

e Projektbezogene Statik inklusive

Zu 1: Modultisch einfliRig — hier am Beispiel:
2 Reihen x 14 Stlick gerahmte Module; senkrecht montiert

Zu 2: Modultisch einfliRig — hier am Beispiel:
5 Reihen x 9 Stlick FirstSolar Module; waagerecht montiert

Sonderkonfigurationen sind jederzeit méglich. Sie kénnen |hre Anfrage Uber den Projekterfassungsbogen stellen,
den Sie im Downloadbereich unserer Website finden: http://www.mp-tec.de/Frageboegen.172.0.html

u Hotline +49 (0) 33 34.59 44 40 Anderungen vorbehalten. Dargestellte Abbildungen und Beschreibungen erheben keinen Anspruch auf Vollstindigkeit.



Kraftwerksbau - Freilandanlagen

2-Ful3-System

e Alle Fundamentarten moglich (Schraub- oder Drehfunda- bei gerahmten Modulen e bis zu 3 Reihen senkrecht
ment, Rammpfosten oder Betonfundamente) 1.600 x 800 mm * bis zu 4 Reihen waagerecht

e Material: Aluminium/ Edelstahl 1.600 x 1.000 mm

e Galvanische Trennung 2.000 x 1.000 mm

e FUr jedes Projekt individuell anpassbar und fur alle bei Laminaten « bis 2u 6 Reihen waagerecht
Modultypen adaptierbar bei FirstSolar

e Frei anpassbare Tischlange

e Einsetzbar fur gerahmte Module und Laminate
e Alle Neigungswinkel moglich

e Projektbezogene Statik inklusive

Zu 1: Modultisch zweifliRig — hier am Beispiel:
3 Reihen x 24 Stlick gerahmte Module; senkrecht montiert

Zu 2: Modultisch zweifliRig — hier am Beispiel:
6 Reihen x 17 Stlck FirstSolar Module; waagerecht montiert

Sonderkonfigurationen sind jederzeit méglich. Sie kbnnen Ihre Anfrage (ber den Projekterfassungsbogen stellen,
den Sie im Downloadbereich unserer Website finden: http://www.mp-tec.de/Frageboegen.172.0.html

Anderungen vorbehalten. Dargestellte Abbildungen und Beschreibungen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. mp-tec Produktkatalog Gestelltechnik E



Einachsige Nachfiihrsysteme - skytrap light und skytrap plus

Bewegung mit Zukunft

Zur energetischen Ertragssteigerung
kénnen Photovoltaikanlagen dem Lauf
der Sonne nachgefihrt werden.

Die einachsigen Nachfihranlagen skytrap
light und skytrap plus stellen eine preis-
werte und effiziente Alternative zur PV-
Modulmontage auf starr ausgerichteten
Anlagen dar. Sie kdnnen aufgrund
optimierter, aufeinander abgestimmter
Anlagenkomponenten einen Mehrertrag
von bis zu 30 % bzw. 36 % gegenUber
fest installierten Anlagen erzielen.

Made in 15

Germany

Produktgarantie

Flexible Modulgestaltung und GroRe — Das flexible Aufbaugestell ermoglicht
sowohl den horizontalen als auch den vertikalen Modulaufbau. Die GroRe der
Modulplattform sowie der Modultyp sind wahlbar.

Quick-Line Gestellsystem — Das Aufbaugestell besteht aus den langjahrig
bewahrten Aluminiumprofilen des von mp-tec entwickelten DEKRA-zertifizierten
Quick-Line Montagesystems.

Wahlbare Antriebsart — Die skytrap Tracker werden in zwei Ausfihrungen
angeboten. Kunden kénnen sich wahlweise fir die astronomische Steuerung
oder die optoelektronisch sensor-gesteuerte Nachfihrung entscheiden.

Kraftvoller Antrieb — Ausgestattet mit einem leistungsfahigen Linearantrieb mit
direkter Anlenkung konnen die skytrap Systeme bis Windstarke 12 und bei
starken Schneelasten betrieben werden.

Langlebig — Die Nachfihrsysteme sind wartungsarm und langlebig, daher
gewahrt mp-tec 15 Jahre Garantie auf das Gestellsystem, 10 Jahre Garantie auf
alle Stahlbauteile, 5 Jahre Garantie auf den Sensor sowie die astronomische
Steuerung. Die Antriebstechnik hat eine Garantiezeit von 5 Jahren.

skytrap light

u Hotline +49 (0) 33 34.59 44 40

skytrap plus

Anderungen vorbehalten. Dargestellte Abbildungen und Beschreibungen erheben keinen Anspruch auf Vollstindigkeit.



Einachsige Nachfiihrsysteme - skytrap light und skytrap plus

sky trap sky trap

bis zu 30 % Mehrertrag im Vergleich zu fest installierten bis zu 36 % Mehrertrag im Vergleich zu fest installierten
Anlagen unabhangig vom Standort Anlagen unabhdngig vom Standort

bis zu 18 m? Modulflache bis zu 30 m? Modulflache

Modultischebene rotationssymetrisch Uber eine Drehachse Modultischebene Uber 2 Lagerpunkte in der Azimutebene
bewegbar (Verstellwinkel: 90°) bewegbar (Verstellwinkel 110°)

Elevationswinkel: Modulplattform 30° zur waagerechten Elevationswinkel: Modulplattform von 10° bis 35° zur
Aufstellungsebene geneigt, andere Winkelstellungen auf waagerechten Aufstellungsebene manuell gradgenau
Kundenwunsch realisierbar einstellbar

zwei Antriebsarten verfligbar: astronomisch oder optoelektronisch sensorgesteuert

optoelektronischer Sensor reagiert in Echtzeit auf Veranderung des Sonnenstandes und garantiert eine Hochstabweichung
von weniger als 2 Grad zur Sonne, Anlage verfligt Uber integrierte Regelelektronik, die den Modultisch beim Ubergang von
Nacht zu Tag automatisch ausrichtet

astronomische Ausflihrung erhalt hochgenaue Standortdaten Uber intelligentes GPS-System;
Hardware: Siemens PLC-Steuerung; Simatic S7®; Backtracking-Funktion optional verfligbar, um Verschattungen zu reduzieren

gleichmaRige Drehbewegung durch wartungsfreie Polymerlager

integrierter Uberlastschutz des Linearantriebes

betriebsfahig bis Windgeschwindigkeit < 118 km/h; geografisch flexibel und einsetzbar in Klimazonen zwischen -25° C und 70°

Anderungen vorbehalten. Dargestellte Abbildungen und Beschreibungen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. mp-tec Produktkatalog Gestelltechnik B



Solarcarport

Der Carport, der sein Geld verdient SOla FiCa rpO rt

Der mp-tec Solarcarport ist eine stromer-  Vorteile auf einen Blick:
zeugende Unterstellmdglichkeit fiir PKWs.
Er verbindet Anspruch und Funktionalitat e Der mp-tec Solarcarport spielt seine Anschaffungskosten selbst wieder ein

und vereint zwei Produkte in einem: ein Solarcarport-Anlagen werden wie Gebaudeanlagen gefordert; sie erzielen hohere

Unterstellplatz sowie die klassische frei- Vergltungssatze bei der Netzeinspeisung als freistehende Anlagen

stehende Solaranlage. e Der mp-tec Solarcarport ist frei nach Kundenwunsch gestaltbar in seiner GroRe,
Moderne Hochleistungsmodule und Funktion und Design und ist individuell erweiterbar

wenige Gestellkomponenten des DEKRA e Es besteht die Moglichkeit groRere Parkflachen zu Gberdachen und mittels
geprtiften Quick-Line Gestellsystems aus Hochleistungsmodulen der Parkflache einen zusatzlichen Mehrwert zu geben
Aluminium und Edelstahl geniigen, um e Der mp-tec Solarcarport ist ein langlebiges, qualitativ hochwertiges Produkt, das
einen Solarcarport oder eine Solarcarport- dauerhaft witterungsbestandig ist, da er aus den idealen Materialien Aluminium
Anlage entstehen zu lassen. und feuerverzinktem bzw. hochlegiertem Stahl hergestellt wird

FU— L
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Solarcarport-Anlage Aluminium

m Hotline +49 (0) 33 34.59 44 40 Anderungen vorbehalten. Dargestellte Abbildungen und Beschreibungen erheben keinen Anspruch auf Vollstindigkeit.



Solarcarport

7,56 kW ol RGE 2

3er Solarcarport Aluminium mit Sovello Modulen
Solarcarport Aluminium mit Sovello-Modulen

Solarcarports in der Standardvariante Aluminium gibt es als
ler, 2er und 3er Carport. Mehr Stellplatze sind auf Anfrage
erhaltlich. Die daftr verwendeten Sovello-Module sind aufer-
gewohnlich leistungsfahig und werden dank der patentierten
STRING RIBBON™ Wafer besonders umweltschonend hergestellt.
(Den Solarcarport Aluminium gibt es auch als Standardvariante
mit Nexpower-Modulen.)

4er Solarcarport Stahl mit NexPower Modulen
Solarcarport Stahl mit Nexpower-Modulen

Solarcarports in der Standardvariante Stahl gibt es als 1er,
2er, 4er, 6er, 8er und 10er Carport. Mehr Stellplatze sind auf
Anfrage erhaltlich. Die verwendeten Dinnschichtmodule von
Nexpower Uberzeugen durch ausgezeichnete Leistungsabgabe
und hohe Wirkungsgrade.

(Den Solarcarport Stahl gibt es auch als Standardvariante mit
Sovello-Modulen.)

Die Anbringung einer Werbefldche schafft zusdtzliche Finanzierungsméglichkeiten und unterstiitzt Image- sowie
Informationscharakter. Eine Verglasung kénnte als Wind- und Wetterschutz dienen.

Anderungen vorbehalten. Dargestellte Abbildungen und Beschreibungen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. mp-tec Produktkatalog Gestelltechnik B



Referenzen - Freilandanlagen
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Standort:
06918 Listerfehrda

1,53 MWp

Standort:
04808 Luptitz

Baubeginn:
04/2010

Inbetriebnahme:
06/2010

Ertrag pro Jahr:
1.600.000 kWh

470 2-Personenhaus-
halte konnten damit
versorgt werden.

% Vermiedene

(CO,-Fmissionen:
826t pro Jahr

Module:
Solarfun

Wechselrichter:
Siemens AG

Standort:
02991 Lauta

ﬂ Hotline +49 (0) 33 34.59 44 40 Anderungen vorbehalten. Dargestellte Abbildungen und Beschreibungen erheben keinen Anspruch auf Vollstindigkeit.



Referenzen - Freilandanlagen

Standort:
06528 Wallhausen

4,89 MWp

Standort:
16225 Eberswalde

Baubeginn:
05/2011

Inbetriebnahme:
07/2011

| Ertrag pro Jahr:
4.862.000 kWh

< 1500 2-Personenhaus-
halte kdnnten damit
versorgt werden.

Vermiedene
| CO,-Emissionen:
| 3.900 t pro Jahr

_ Module:
Solar Frontier

Wechselrichter:
Siemens AG

Montagesystem:
Quick-Line von mp-tec

Anderungen vorbehalten. Dargestellte Abbildungen und Beschreibungen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. mp-tec Produktkatalog Gestelltechnik



Referenzen - Dachanlagen
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251 kWp |

Standort:
17153 Stavenhagen

392,85 kWp o < 500,1 kWp

Standort: e S Standort:
16816 Neuruppin - 09111 Chemnitz

ﬂ Hotline +49 (0) 33 34.59 44 40 Anderungen vorbehalten. Dargestellte Abbildungen und Beschreibungen erheben keinen Anspruch auf Vollstindigkeit.



Referenzen - Dachanlagen
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493,85 kWp

E | Standort:
15 i 85049 Ingolstadt
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365,71 kWp

Standort:
06386 Elsnigk

Anderungen vorbehalten. Dargestellte Abbildungen und Beschreibungen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. mp-tec Produktkatalog Gestelltechnik B
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Solar Systemhaus
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verkauf@mp-tec.de

www.mp-tec.de




